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0011..  DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO

Para os efeitos desta especificação são adotadas as
definições seguintes:

Sinalização Vertical

Processo de sinalização constituído por dispositivos
montados sobre suportes, no plano vertical, fixos ou
móveis, por meio dos quais são fornecidas
mensagens de caráter permanente e eventualmente
variáveis, através de legendas ou símbolos, com
propósito de advertir, indicar ou regulamentar o uso
das vias pelos veículos e pedestres da forma mais
segura e eficiente, visando o conforto e segurança
do usuário e melhor fluxo do tráfego.

Placas de Sinalização

Dispositivos para controle de trânsito, verticais, ao
lado ou sobre a pista, transmitindo mensagens fixas
e eventualmente móveis mediante símbolos ou
legendas previamente conhecidos e legalmente
instituídos, visando regulamentar, advertir ou indicar
quanto ao uso das vias, pelos veículos e pedestres
de forma mais segura e eficiente.
 
Painéis

Dispositivos especiais constituídos por chapas
metálicas com mensagens visando segurança e
melhor fluxo de tráfego, suspensas sobre a rodovia
por meio de estruturas adequadas.

Marcos quilométricos

Dispositivos para informação aos usuários sobre a
localização do veículo em relação ao marco inicial
da rodovia, colocados regularmente a cada
quilômetro e alternadamente a cada lado da
rodovia.  São executados em concreto pré-moldado
ou em placas metálicas montadas sobre suportes
de madeira e padronizados de acordo com as
normas e especificações do DNER.

Condições Gerais

A seleção e implantação da sinalização vertical
deve obedecer aos requisitos básicos seguintes:

" Atender a uma real necessidade;

" Chamar a atenção dos usuários;

" Transmitir uma mensagem clara e simples;

" Orientar o usuário para a boa fluência e

segurança de tráfego;

" Impor respeito aos usuários;

" Fornecer tempo adequado para uma ação
correspondente.

0022..  MMÉÉTTOODDOO  EEXXEECCUUTTIIVVOO
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Inicialmente deve ser feito o levantamento da área
para verificação das condições do terreno de
implantação das placas ou marcos.

Limpeza do local de forma a garantir a visibilidade
da mensagem a ser implantada.

Marcação da localização dos dispositivos a serem
implantados, de acordo com o projeto de
sinalização.

Distribuição das placas ou marcos nos pontos já
localizados anteriormente.

Escavação da área para fixação dos suportes.

Preparação da sapata ou base, em concreto
armado, para recebimento dos suportes das
estruturas de sustentação.

Fixação das placas aos suportes e às travessas
através de parafusos galvanizados, porcas e contra-
porcas.

Implantação da placa de forma que os suportes
fixados mantenham rigidez e posição permanente e
apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam
deslocados.

A implantação das placas ou painéis suspensos
deve contar com a utilização de caminhão Munck e
de corda para servir de guia, devido às suas
dimensões,  evitando giros ou deslocamentos das
placas. Nesta fase,  o trânsito deverá ser desviado,
com o auxílio de cones, baldes plásticos com
luminárias ou qualquer dispositivo com a mesma
finalidade.

Manejo Ambiental

Quando existir vegetação de porte (árvores e/ou
arbustos) no local previsto à implantação da
sinalização, deslocá-la para posição mais próxima
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possível da inicial, sem  prejuízo da emissão da
mensagem.

Equipamento

Os equipamentos utilizados na implantação da
sinalização vertical, são:

" Martelete a ar comprimido;

" Caminhão Munck (para as placas suspensas);

" Cones de sinalização;

" Luminárias de advertência.

0033..  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE

Todos os materiais utilizados na sinalização vertical
devem satisfazer às exigências das especificações
do Manual de Materiais para Demarcação Viária.

Condições Específicas

Tipos de Sinalização

A escolha do tipo de material a ser empregado na
sinalização vertical deve ser em função do volume
de tráfego, velocidade dos veículos e tipo de
rodovia. Esta orientação é dada pelo Manual de
Sinalização do DNER.

Material

Chapas

" Chapa de aço zincado, na espessura de 1,25
mm, com o máximo de 270 g/m2  de zinco.

" Chapas de alumínio, na espessura mínima de
1,5 mm.

As chapas terão a superfície posterior preparada
com tinta preta fosca.

As chapas para placas totalmente refletivas terão a
superfície que irá receber a mensagem, preparada
com “primer”.

As chapas para placas semi refletivas terão a
superfície que irá receber a mensagem pintada na
cor específica do tipo de placa.

Os suportes metálicos serão de aço galvanizado ou
de aço com proteção de tinta anti-corrosiva.

Os marcos quilométricos serão em concreto pré-
moldado e obedecerão as dimensões e
características definidas em projeto.

Película

A película refletiva deve ser constituída de
microesferas de vidro aderidas a uma resina
sintética. Deve ser resistente às intempéries,
possuir grande angularidade de maneira a
proporcionar ao sinal as características de forma,
cor e legenda ou símbolos e visibilidade sem
alterações, tanto à luz diurna, como à noite sob luz
refletida.

Controle do Material
2

Cada elemento da sinalização vertical deverá ser
observado quanto ao atendimento das
características prescritas nos parágrafos anteriores.

Não devem ser utilizadas placas amassadas e/ou
arranhadas.

Controle  de Execução

O controle dos serviços deve ser realizado através
de verificações dos seguintes requisitos prescritos
no projeto e no Manual de Sinalização do DNER.

Localização, tipos e dimensões da sinalização.

Eventual obstrução à visibilidade da sinalização.

Condição da fundação para fixação da estrutura de
suporte em concreto de cimento Portland, nas
dimensões e resistência previstas.

Altura da sinalização em relação à superfície do
pavimento.

Fixação dos suportes e da  sinalização.

Necessidade de substituição de placas de
sinalização por avarias quaisquer.

Tipo de película utilizada.

Sinalização adequada para os serviços de
implantação.
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Aceitação e Rejeição

O não atendimento a qualquer dos requisitos
estabelecidos nesta Norma implica na correção ou
substituição imediata da peça.

A aceitação da implantação de qualquer elemento
da sinalização será condicionada ao atendimento a
todos os requisitos desta Norma.

0044..  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  MMEEDDIIÇÇÃÃOO  EE
PPAAGGAAMMEENNTTOO

Os serviços de Sinalização Vertical serão medidos
através da quantidade de placas implantadas,
quando se tratarem de placas padronizadas de

dimensões fixas.  As placas não padronizadas, de
dimensões variáveis, serão medidas de acordo com
a sua área efetiva, em metros quadrados.

Estarão incluídos nos preços das placas de
sinalização vertical todos os encargos, custos com
materiais, mão de obra, tributos e taxas, transportes
etc.  Os serviços serão pagos de acordo com o
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FONTE CÓDIGO 
DNER Manual de Sinali
DNER Manual de Mater
respectivo item na planilha orçamentária da obra, de
acordo com os critérios de medição adotados.
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DESCRIÇÃO
zação Rodoviária 1979
iais para Demarcação Viária 1990
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